Testar a agua para detectar chumbo: perguntas e respostas

1. Qual é o procedimento historico para testar a
agua nos prédios da CPS?

Todos os anos, a CPS trabalha junto com o
Departamento de Aguas de Cambridge para testar a
presenca de chumbo na agua potavel dos nossos
edificios. A Agéncia de Protecdo Ambiental (EPA)
define o nivel de agdo para o teste de chumbo (o ponto
no qual deve ser tomada uma providéncia) em 15
partes por bilhdo (15 microgramas por litro, ou 0,015
miligramas por litro). Durante dez anos, todos os testes
estiveram absolutamente dentro dos padrdes
estabelecidos pela Environmental Protection Agency
(EPA), com excegdo de alguns poucos bebedouros/
dispensadores de agua. Quando descobrimos que esses
dispensadores excediam o nivel de acao, eles foram
substituidos e ndo encontramos mais problemas.

2. Que decisao foi tomada para testar todos os
espigoes e torneiras da escolas da CPS este ano?
Esta decisdo reflete o aumento da consciéncia sobre a
questdo do chumbo na 4gua, bem como o aumento da
conscientizagdo sobre a agua da torneira ser preferivel
a dgua engarrafada, por uma série de razdes de satide e
ambientais.

3. O chumbo na agua potavel ¢ uma ocorréncia
corriqueira nos prédios da CPS?

Nao. Os resultados dos ultimos 10 anos de teste
mostram que a dgua potavel nos prédios da CPS ¢
geralmente segura. Nosso teste abrangente mostrou
torneiras espalhadas que precisam ser substituidas, mas
continua a reforcar a alta qualidade geral da agua
potavel em Cambridge e CPS.

4. Quando o teste de chumbo abrangente foi
realizado?

Durante as ultimas 2 semanas do ano escolar 2015-16,
amostras de agua foram colhidas de todas as torneiras
em todos os edificios escolares, exceto no prédio do
ensino médio recentemente restaurado Cambridge
Rindge and Latin e o prédio recém-construido da
escola superior Dr. Martin Luther King, Jr / Putnam
Avenue Upper School. Essas duas escolas serdo
testadas em Setembro.

5. Qual foi o procedimento do teste?

Trabalhando sob a supervisao do pessoal de laboratorio
do Departamento de Aguas de Cambridge, um membro
do departamento de abastecimento da CPS foi instruido
sobre como coletar uma amostra adequada de cada

torneira. Todas as amostras foram coletadas logo cedo
na parte da manha para garantir que a agua estivesse
parada nos tubos durante pelo menos 12 horas. Uma
corrente estrita de custddia foi seguida durante o
processo de transferéncia da CPS para o Departamento
de Aguas de Cambridge.

6. Agora que o teste foi realizado, como sio os niveis
previstos de chumbo de algumas torneiras.

Como sabemos que a agua dentro dos nossos edificios
esta conforme os padrdes da EPA, é mais provavel que
o chumbo que escorre na agua tenha origem nas
torneiras e tubos mais velhos. Muitas torneiras velhas
podiam conter componentes de cobre. O cobre ¢ uma
liga - uma mistura de metais - que pode incluir cobre,
zinco e chumbo. Portanto, as principais culpadas sdo
as velhas tubulag¢des.

7. Todas os distribuidores/torneiras de agua potavel
incriminados ainda estio em uso?

Nao. Todas as torneira testadas com 15 ou mais partes
por bilhdo foram retiradas de servigo e ficardo fora de
servico até que as tubulagdes sejam substituidas e que
as torneiras sejam testadas novamente para garantir que
a agua esta dentro dos requisitos da EPA.

8. O que acontece se consertar as tubulacoes nao
resolver o problema?

Se a agua continuar a exceder o nivel de agdo em
outros testes, a infra-estrutura de abastecimento de
agua do edificio sera testada até que a fonte do chumbo
seja eliminada. As tubulagdes permanecerdo fora de
servico até que o teste indique que os padroes da EPA
foram alcancados.

9. Todas as torneiras incriminadas estardo em
funcionamento no inicio do ano escolar?

Este € o objetivo. Se ndo pudermos cumprir com este
prazo, tomaremos medidas para garantir que todos os
estudantes e os funcionarios possam ter acesso a agua
potavel adequada.

10. Que medidas serido tomadas para garantir que
todas as torneiras e distribuidores de agua potavel
permanecam nos padrdoes EPA?

Um programa de teste mais abrangente esta sendo
desenvolvido para monitorar todas as torneiras em uma
base continua. O programa serd apresentado ao Comité
Escolar mais adiante neste outono.



